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Le facteur 4 de CHANVRIBLOC

En 2003, la France a pris 'engagement devant la communauté internationale de diviser par 4
les émissions nationales de gaz a effet de serre d'ici 2050. En 2007, cet engagement intitulé
facteur 4 a &té validé par le Grenelle de 'environnement. Cet objectif passe nécessairement
par |'amélioration du rendement énergétique des sclutions d'isolation de notre habitat.

L'isolation par l'intérieur a atteint ses limites

Lisolation par lintérieur (laine de verre, polystyréne) ne permet pas de s'affranchir de
nombreux ponts thermiques au niveau des nez de dalle, murs de refend, chainages, acrotéres,
linteaux. Pour obtenir la méme isolation thermigue d'un batiment, 10 cm d'isclant a I'intérieur
correspond & &5 cm de ce méme isolant a 'extenieur ™.

Reésultat de ce constat : différents matériaux de construction dits a isolation répartie (béton
cellulaire, brique de terre cuite alvéolaire, CHANVRIBLOC ...) ont été développés. Ces blocs 2
maconner permettent de réaliser des murs isolants dans leur 2paisseur sans avoir besoin de
rajouter un isclant ni a 'intérieur ni a 'extérieur.

bloc béton + isolation brigue de terre cuite CHANVRIBLOC
laine de verre ou alvéolée ou béton
polystyréne 10 cm cellulaire
i chainages en -
bé&ton verticaux structure en bois,
et horizontaux ENn acier ou en
——— béton
dalle béton dalle baton
extérieur intérieur intérieur intérieur
-—
o linteaux
béton
— 3A0ecm o =-— — 3d0cm  =— —» 3A0cm «-—

lggende s :dépnardifions themigues |

CHANVRIBLOC un bloc 3 isolation répartie trés performant

Seulement 20 cm de CHANVRIBLOC =sont équivalents a 35 cm de béton cellulaire ou de
brigue de terre cuite alvéolée. CHANVRIBLOC est donc 75 9% plus isolant.

Lne facture de chauffage divisée par 4

La reglementation thermigque RT 2005 impose pour la construction des batiments neufs une
résistance thermique des murs de 2.5 m2K/W. Le respect de cette régle se traduit
« traditionnellement » par 10 cm de laine de verre ou de polystyréne en isolation intérisure. Cette
solution est équivalente a seulement 7 cm de CHANVRIBLOC. Ainsi, un mur d'épaisseur 30 cm
en CHANVRIBLOC vous assure une réduction par 4 des déperditions thermiques de celui-ci.

() sowrce: “TECHNIQUES DE LINGENIEUR - isclafion hermique”: document rédigs par lsover Saint Gobain.



4 fois moins d'émission de CO2 a la fabrication

La fabrication de CHANVRIBLOC s'effectue selon un procédé trés spécifique de moulage a
froid, suivi d'un séchage a lair libre. Pour obtenir la méme résistance thermique,
CHANVRIBELOC nécessite 4 fois meins d'énergie fossile gue |a brique terre cuite alvéolée et 3
fois moins que le béton cellulaire.

Stockage de CO2

CHANWVRIBLOC est constitué de chanvre et d’un ciment naturel {chaux hydrauliques sans
adjuvant). Ses deux constituants proviennent de France. Le chanvre au cours de sa
croissance a absorbé du CO2 (photosynthése). La réalisation en CHANVRIBLOC des murs,
cloisons et isolation de sol d'une maison de 120 m?® permet de stocker plus de 11 tonnes de COz.

e Cansammatian d'énargie grise
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100
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pour un m® de mur dont |2 résistance thermigue théoriqua®
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Isclation extérieure des batiments existants

Pour isoler par l'extérieur I'habitat existant et tout particulizrement celui construit en
maconnerie traditionnelle © pierre, pise, torchis, il est necessaire de choisir un isclant capahble
de gérer I'humidite des murs remontee par capillarite. Le caractére « respirant » de
CHANVRIBLOC assure la bonne santé du batiment et de ses occupants.

Une mise en ceuvre aisee

La bonne géoméatrie du CHANVRIBLOC permet le montage & joint mince au mortier de sable
et de chaux selon le DTU 20.1. Les faces extérieures des murs en CHANVRIBLOC sont
enduites de mortier de sable et chaux selon le DTU 26.1. Les faces intérieures des murs et
claisons sont enduites selon convenance au mortier de chaux, & la terre crue ou au platre,
Dans les salles d’eau et cuising, il est revétu de carrelage et faience.

{71 résistance tharrmiguie thaongue = rdsslanoe hernigee o o e lsnanl pas comgle des peries par ponls hermigues ao
nivean des nez de daile, chainages verticalx ef harizantaus. infeaus ...

Pour phfonir Iz résistance thermigue pratique 4 partir de g résistance homique Shdarigee, 3 fauf

- la diiviser par 2 poun is bioo Gélon + PSE 8 orman inléngun

-ia divizer par 1.8 pour g brigee ferre cuite alvealee ef befon celivlaire

- payr CHANVRIBLOC - if n'y a pas de panf thermigue | réeistance fiemique icorigee = résistance iemique pratique



La peau de notre corps assure sa réqulation thermique,
le squelette lui donne sa tenue

La fanction premiére des murs d’'une habitation est de réaliser des parois opagues et isolantes.
Al'époque ol I'on construisait les murs des maisons en pierres, compte tenu de leur solidite,
on leur a associe la fonction de supporter les planchers et la charpente. Mais, a cette époque,
on ne souciait pas de 'isolation | Cette vision perdure et aujourd’hui encore on croit naturel
d'exiger que les matériaux de construction a isolation répartie soient avant tout porteurs.

lle doivent avoir une resistance {(aux infractions et intemperies) homogene avec celle des
fenétres et portes tout en assurant un support pérenne pour la tenue des enduits de fagade.
En revanche, vouloir construire des maisons ol la structure, le squelette, est noyée dans le
matériau a isolation répartie, la peau, n'aboutit qu'a des compromis ou la performance
thermique se retrouve sacrifiée.

Le systéeme constructif CHANVRIBLOC : un optimum

La performance thermique d'un matériau de construction 4 isolation répartie est directement
lige a sa masse volumigue. Plus un materiau est dense, au moins il est isclant. Les fabricants
de matériaux de construction a isolation répartie ont donc concentré leur recherche sur le
developpement de produit de faible densite. Le résultat a abouti pour le béten cellulaire a 500
kg/m? et 800 kg/m® pour la brique terre cuite alvéolaire. La masse volumique du

CHANVRIBLOC est de 300 kg/m*. CHANVRIBLOC est 75 % plus isolant.

L'optimum en isolation et solidité est atteint par le sysiéme constructif
CHANVRIBLOC qui se batit en synergie avec une ossature en bois, en
acier ou en béton arme.

Par dela ces considérations techniques, CHANVRIBLOC vous assure un confort et une
acoustique exceptionnelle.

Respectueux de I'Homme et de son environnement & tous les stades de sa vie,
CHANVRIBLOC regroupe I'ensemble des qualités que I'on doit tous exiger
d'un matériau de construction et d'isolation dans le cadre

de notre developpement durable.
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Catalogue des produits références

Blocs de chanvre

Epaisseur 10 cm, dimension 30 cm x 60 cm

Resistance thermigue 1.4 m*K/W B10
5.5 blocs/m® - 80 blocs/palette - 16.4 m¥/palette

Cloisons, isolation intérieure

Epaisseur 15 cm, dimension 30 cm x 60 cm
Résistance thermigue 2.1 m2K/MW

5.5 blocs/m?® - B0 blocs/palette - 10.9 m¥palette
Cloisons, isolation interieure et exterieure

B15

Epaisseur 20 cm, dimension 30 cm x 60 cm

Résistance thermigue 2.8 m2K/MW (supérieure

aux exigences RT2005)

5.5 blocs/m® - 45 blocs/palette - 8.2 m*/palette B20
Isolation interieure, isolation extérieure et

Construction de murs a isolation répartie

Epaisseur 30 cm, dimension 20 cm x 60 cm

Résistance thermique 4,2 m?K/W (supérieure

aux exigences RT2005) B20
8.2 blocs/m? - 45 blocs/palette - 5.5 m*/palette

Construction de murs a isolation répartie

— Equerre-liaison
S T - pour lisolation exterieure: liaison mur-bloc de chanvre

- pour la cloison: liaisons périghériques E19

- pour la menuiserie: liaison cadre-bloc de chanvre

Equermre-support de linteaux en bois EL14
ou de linteaux en bloc de chanvre EL 9

pour l'solation exterieure




Catalogue des produits références
Truelles crantées
“ pour la pose des blocs de chanvre épaisseur 10 cm T10
V pour la pose des blocs de chanvre épaisseur 15 cm T15
V pour la pose des blocs de chanvre épaisseur 20 cm T20
v pour la pose des blocs de chanvre épaisseur 30 cm T30
Boite a coupe
pour la découpe des blocs de chanvre BC

CHANVRIBLOC

isolation et construction

A
4
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Construction neuve poteau-poutre bois

enduit sable et chaux
selon le DTU 26.1

équerres de liaison:
cf: tableau page 24

ossature bois poteau-poutre
CHANVRIBLOC®

|mportant:

- la garde au sol entre le premier rang
de bloc de chanvre et le sal fini
extérieur ne devra jamais Etre
inférieure 4 20 cm.

- |a barriére de capillarité sera real-
sée entre le mur de la fondation et le
premier rang de blocs de chanvre
avec un béton hydrofuge ou un feutre
bitumineux type 365.

CHANVRIBLOC*®
solin métalligue
barriére de capillarité
etanchéité

ventilation du hérisson
complexe drainant
fondation béton armé

enduit chaux, platre
ou terre crue

cloisons CHANVRIBLOC®

revetement de sol

dalle de béton de chanvre

hérisson ventile



poteau-poutre bois

hérisson ventilé

fondation en béton armé

charpente bois

nssature bois poteau-poutre

pose du precadre
de menuiserie en bois

CHANVRIBLOC*

fagades enduites au mortier
de sable et de chaux

CHANVRIBLOC® 30cm
R=42 m*KW

murs et cloisons en blocs de chanvre

jgﬁ

CHANVRIBLOC

isolation et construction
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Construction neuve

Im nt:

- |a garde au sol entre e
premier rang de bloc de
chanvre et le sol fini exté-
rieur ne devra jamais &tre
inférieure 4 20 cm.

- la barriére de capilarité
sera réalisée entre le mur
de la fondation et le
premier rang de blocs de
chanvre avec un héton
hydrofuge ou un feutre
bitumineux type 3653.

avec enduit

CHANVRIBLOC®
gssature bois

barriere de capillarité
étanchéité
complexe drainant

fondation béton armé

ossature bois

CHANVRIBLOC"

enduit sable et chaux selon
le DTU 26.1

isolation chanvre
panneau de contreventement

équerres de liaison:
cf: tableau page 24

ossature bois

CHANVRIBLOC"

bardage bais
panneau de contreventement
isolant en chanvre

CHANVRIBLOC® 15¢cm
+ |laine de chanvre 12 cm

R=5 m KW




Construction neuve les ouvertures

Précadre bois avec la menuiserie placée au milieu du mur: les menuiseries extérieures sont mises en place dans un précadre
bais qui comprend appul, tableaux et linteau en bais. Cette solution facilite |a pose des volets et |a finition des denduits.

liaison avec les equerres E19 fixees dans la menuiserie et noyées le mortier de pose fait le joint

dans le mertier de pose & chague rang de bloc de chanvre dans |a rainure du précadre

= ]
l [ |
CHANVRIBLOC® !
Précadre bois avec la menuiserie placée au nu intérieur du mur:
. X
_____________ [ [ — | —_————— _ _
CE—— F

I'—<l-‘_7_"‘ @_!I

Les appuis de fenétre peuvent &tre réalisés en bois, en bois avec profil métallique, en beton coulé en place, ou en élément de
magonnetie préfabriqué.

)

|CHANVRIBLOC" :
I | ;
: | | [
appu bois avec appui et tablette appui en beton appui en béton
profil métallique bois, la menuiserie coulé en place prefabrique avec
est au milieu du mur la menuiserie au
milieu du mur

Le linteau peut &tre réalisé en bois : il prend appui sur les blocs de chanvre cu sur des tableaux en bois

linteau et tablette
bois avecla

linteau en bois |
‘ menuiserie au

milieu du mur

e ———————

rl_l T

A
R

CHANVRIBLOC 1'1

isolation et construction



Construction neuve

facade avec enduit sable et chaux

CHANVRIBLOC*

poteau-poutre acier

couvertine

enduit sable et chaux
selon le DTU 26.1

structure acier
CHANVRIBLOC®

equerres de liaison:
cf: tableau page 24

solin metallique

barriere de capillarite
ventillation du hérisson

étancheité

complexe drainant

fondation béton arme

facade avec bardage bac acier

bac acier double-peau

structure acier

CHANVRIBELOC"



CHANVRIBLOC* 30cm
R=42 mKW

CHANVRIBLOC

isolation et construction
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