CHANVRIBLOC

isolation et construction




Le bloc de chanvre CHANVRIBLOC
isolation et construction

Léger : 300 kg/m?

Isolant : A = 0.07 W/mK

Grand confort acoustique

Perméable a la vapeur d'eau

_ rmique 1.4 m?KIW
.5 blocs/m? - 90 blocs/palette - 16.4 m?/palette
Cloisons, |solat|on lntérgl_gure
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¢ .rmid'ue 8 m2K/W (supérieure

¥ aux exlgg_u_‘_ s RT2005)

.+ 5.5blocs/m® - 45 blocs/palette - 8.2 m¥/palette
©_, lIsolation mté"rleurerlsBIatlon extérieure et

_ ﬂ #¥ Cons nurs-&'isolation répartie

Epaisseur 30 cm, dimensions 20 cm x 60 cm
Résistance thermigue 4,2 m*K/W (supérieure
aux exigences RT2005)

8.2 blocs/m? - 45 blocs/palette - 5.5 m?/palette
Construction de murs a isolation répartie




CHANVRIBLOC Ila solution des batiments basse consommation d’énergie

Consiruction de murs isolants

Le bloc CHANVRIBLOC est idéal pour la construction de murs isolants en association & une ossature bois.
Aucune isolation supplémentaire n'est nécessaire. La pose s'effectue tres simplement a joint mince de
mortier de chaux. Les menuiseries sont posées par l'intermédiaire de précadres ou par scellement
direct. La finition des murs peut étre réalisée avec des enduits ¢ la chaux, au plétre ou & la terre.
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découpe de blocs de construction d'une maison ¢ ossature bois et construction d'une maisona  maison d*habitation & ossature bois poteau poutre
chanvre blocs de chanvre ossature bois poteau poutre et blocs de chanvre
et blocs de chanvre

Cloisons acoustiques
Les trés bonnes qualités acoustiques du bloc CHANVRIBLOC le rendent idéal pour la rédlisation de

cloisons de distribution de 10 ou 15 cm d'épaisseur. Il se rainure facilement pour le passage des
gaines électriques et autres fluides.

Associé a un enduit de chaux, de platre ou de terre, il contribue G créer une ambiance chaleureuse.

v T

encolage d'un bloc de construction de cloisons en construction de cloisons aménagement de combles:  cloisons en blocs de chanvre

chanvre au mortier de chaux blocs de chanvre de 10 cm courbes en blocs de chanvre isolation des murs et cloisons enduites au mortier de sable
de 10cm en blocs de chanvre et de chaux

Isolation thermique de batiments existants

CHANVRIBLOC est une solution naturellement performante pour I'isolation thermique de sa maison
par I'extérieur. Il se maconne contre les facades existantes, supprimant tous les ponts thermiques
geneéres par les dalles basse et intermédiaire et les murs de refend. Cette opération se fait sans
aucuns fravaux dans I"habitation. Il s'utilise aussi aisement en isolation intérieure.
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pose de blocs de chanvre en pose de biocs de chanvre olation extérieure en blocs remplacement d'un torchis  isolation intérieure des murs
isolation extérieure d’un mur en isolafion inftérieure d'un de chanvre et enduifs par des blocs de chanvre en pierres d'une piece
en blocs béton muren pieres sable et chaux et enduit sable ef chaux voltée
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Lisolation par lintérieur génére de nom-
breux ponts thermigues aux niveaux des
nez de dalle, murs de refend, chainages,
linteaux... Llisolation par l'extérieur, en
supprimant ces ponts thermiques permet
de diviser par 2 I'épaisseur de l'isolant tout
en procurant la méme isolation thermi-
que”.

{*) source:

“TECHNIQUES DE LINGENIEUR - Isolation thermigue”

enduit ‘& la chaux

Résultat de ce constat différents
materiaux de construction dits a isolation
répartie (béton cellulaire, brique de terre
cuite alvéolée...) ont été développés.
Ces matériaux a8 magonner permettent
de réaliser des murs isolants dans leur
épaisseur. Mais en intégrant les chaina-
ges, nez de dalle et linteaux ils ne
permettent pas de traiter convenable-

extérisur | intérisur

CHANVRIBLOC est la seule solution a
isolation répartie ayant releve le défit
de supprimer complétement les ponts
thermiques. Aucun besoin de rajouter
d’isolant ni a l'intérieur ni a I'extérieur

ment tous les ponts thermiques.

/potsau poutre

isolation sol

Une facture de chauffage divisée par 4
La réglementation thermique impose pour la construction des
batiments neufs une résistance thermique minimale pour les murs de
222 mKIW (U < 045). Le respect de cette régle se traduit
traditionnellement par 8 a 10 cm de laine de verre ou de polystyréne
en isolation intérieure. Dans le cas d’une construction en CHANVRI-
BLOC, tous les ponts thermiques étant supprimés, on obtient le
méme resultat thermique, c'est-a-dire les mémes déperditions par les
murs, avec un mur /de seulement 7.5 cm depaisseur. Ainsi
CHANVRIBLOC d'épaisseur 30 cm vous assure une réduction par 4
des deperditions thermigues des murs.
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4 fois moins d'émission de COz2 a la fabrication L e
La fabrication de CHANVRIBLOC s’effectue selon un procéde trés spécifiqgue s
de moulage & froid, suivi dun séchage a l'air libre. Pour obtenir la méme s W briques alvéolées terre
résistance thermique, CHANVRIBLOC nécessite 4 fois moins d'énergie que 0 i :

la brique terre cuite alvéolée et 3 fois moins que le béton cellulaire.
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murs éxistant en-brigues,
béton, pierre, pise...
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CHANVRIBLOC vous assure  un confort et une acoustique exception-
nelle de votre habitat. Respectueux de 'Homme et de son environnement
a tous les stades de sa vie, CHANVRIBLOC regroupe I'ensemble des
qualités que l'on doit tous exiger d'un materiau de construction et
d'isolation dans le cadre de notre développement durable.

CHANVRIBLOC
Zl des Marais - 38 350 La Mure

/doisons CHANVRIBLOC

CHANVRIBLOC

"\ muirs CHANVRIBLOC

Tél: 0 476 309 300 - Fax: 0476 309 438

www.chanvribloc.com
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Consommation d’énergie & la production
pour un m* de mur dont la résistance thermigue théorique
estde 2.5 mW en MJ/an

¥ blocs de béton 20 cm +|
polystyréne B cm

I~ béton cellulaire 3D em |

Isolation extérieure des batiments existants
Pour isoler par I'extérieur habitat existant et tout particuliérement
celui construit en maconnerie traditionnelle : pierre, pisé, torchis, il est
necessaire de choisir un isolant capable de gérer lhumidité des murs
remontée par capillarité. Le caractére « respirant » de CHANVRI-
BLOC assure la bonne santé du batiment et de ses occupants.
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