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Le facteur 4 de CHANVRIBLOC

En 2003, la France a pris 'engagement devant la communauté internationale de diviser par 4
les émissions nationales de gaz a effet de serre d'ici 2050. En 2007, cet engagement intitulé
facteur 4 a &té validé par le Grenelle de 'environnement. Cet objectif passe nécessairement
par |'amélioration du rendement énergétique des sclutions d'isolation de notre habitat.

L'isolation par l'intérieur a atteint ses limites

Lisolation par lintérieur (laine de verre, polystyréne) ne permet pas de s'affranchir de
nombreux ponts thermiques au niveau des nez de dalle, murs de refend, chainages, acrotéres,
linteaux. Pour obtenir la méme isolation thermigue d'un batiment, 10 cm d'isclant a I'intérieur
correspond & &5 cm de ce méme isolant a 'extenieur ™.

Reésultat de ce constat : différents matériaux de construction dits a isolation répartie (béton
cellulaire, brique de terre cuite alvéolaire, CHANVRIBLOC ...) ont été développés. Ces blocs 2
maconner permettent de réaliser des murs isolants dans leur 2paisseur sans avoir besoin de
rajouter un isclant ni a 'intérieur ni a 'extérieur.
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CHANVRIBLOC un bloc 3 isolation répartie trés performant

Seulement 20 cm de CHANVRIBLOC =sont équivalents a 35 cm de béton cellulaire ou de
brigue de terre cuite alvéolée. CHANVRIBLOC est donc 75 9% plus isolant.

Lne facture de chauffage divisée par 4

La reglementation thermigque RT 2005 impose pour la construction des batiments neufs une
résistance thermique des murs de 2.5 m2K/W. Le respect de cette régle se traduit
« traditionnellement » par 10 cm de laine de verre ou de polystyréne en isolation intérisure. Cette
solution est équivalente a seulement 7 cm de CHANVRIBLOC. Ainsi, un mur d'épaisseur 30 cm
en CHANVRIBLOC vous assure une réduction par 4 des déperditions thermiques de celui-ci.

() sowrce: “TECHNIQUES DE LINGENIEUR - isclafion hermique”: document rédigs par lsover Saint Gobain.
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Isclation extérieure des batiments existants

Pour isoler par l'extérieur I'habitat existant et tout particulizrement celui construit en
maconnerie traditionnelle © pierre, pise, torchis, il est necessaire de choisir un isclant capahble
de gérer I'humidite des murs remontee par capillarite. Le caractére « respirant » de
CHANVRIBLOC assure la bonne santé du batiment et de ses occupants.

Une mise en ceuvre aisee

La bonne géoméatrie du CHANVRIBLOC permet le montage & joint mince au mortier de sable
et de chaux selon le DTU 20.1. Les faces extérieures des murs en CHANVRIBLOC sont
enduites de mortier de sable et chaux selon le DTU 26.1. Les faces intérieures des murs et
claisons sont enduites selon convenance au mortier de chaux, & la terre crue ou au platre,
Dans les salles d’eau et cuising, il est revétu de carrelage et faience.

{71 résistance tharrmiguie thaongue = rdsslanoe hernigee o o e lsnanl pas comgle des peries par ponls hermigues ao
nivean des nez de daile, chainages verticalx ef harizantaus. infeaus ...

Pour phfonir Iz résistance thermigue pratique 4 partir de g résistance homique Shdarigee, 3 fauf

- la diiviser par 2 poun is bioo Gélon + PSE 8 orman inléngun

-ia divizer par 1.8 pour g brigee ferre cuite alvealee ef befon celivlaire

- payr CHANVRIBLOC - if n'y a pas de panf thermigue | réeistance fiemique icorigee = résistance iemique pratique


























































































