CHANVRIBLOC

isolation et construction




Le facteur 4 de CHANVRIBLOC

En 2003, la France a pris I'engagement devant la communauté intemationale de diviser par 4
les émissions nationales de gaz a effet de serre d'ici 2050. En 2007, cet engagement intitulé
facteur 4 a &té validé par le Grenelle de I'environnement. Cet objectif passe nécessairement
par |'amélioration du rendement énergétique des solutions d'isolation de notre habitat.

Lisolation par l'intérieur a atteint ses limites

Lisolation par lintérieur (laine de verre, polystyrene) ne permet pas de s'affranchir de
nombreux ponts thermiques au niveau des nez de dalle, murs de refend, chalnages, acroteres,
linteaux. Pour obtenir la méme isolation thermique d'un batiment, 10 cm d'isolant a I'intérieur
correspond & 5 cm de ce méme isolant a 'extérieur *.

Résultat de ce constat ; différents matériaux de construction dits a isolation répartie (béton
cellulaire, brique de terre cuite alvéolaire, CHANVRIBLOC .. ) ont é&té développés. Ces blocs a
maconner permettent de réaliser des murs isolants dans leur épaisseur sans avoir besoin de
rajouter un isclant ni a l'intérieur ni & N'extérieur.
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HANVRIBL un bloc a isolation répartie trés performant

Seulement 20 cm de CHANVRIBLOC sont équivalents a 35 cm de béton cellulaire ou de
brigue de terre cuite alvéolée. CHANVRIBLOC est donc 75 % plus isolant.

Une facture de chauffage divisée par 4

La réglementation thermique RT 2005 impose pour la construction des batiments neufs une
resistance thermique des murs de 2.5 m*K/W. Le respect de cette régle se traduit
« traditionnellement » par 10 cm de laine de verre ou de polystyréne en isolation intérieure. Cette
solution est équivalente a seulement 7 cm de CHANVRIBLOC. Ainsi, un mur d'épaisseur 30 cm
en CHANVRIBLOC vous assure une reduction par 4 des déperditions thermigues de celui-ci.

(™ sowrce: “TECHMIQUES DE L'INGEMNEUR - Isclafion thermigue™: docomeant redige par lsover Saint Gobain.





























































































